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Prof. L. Araneo. Fisica Tecnica ¢ Macchine 8 Cr. Prova del 5 febbraio2019, aule 5.1.1, ore 11.30

E' consentito I'uso di: -calcolatrice, -tavole e tabelle, un -formulario (1 pagina A4 F/R)

Non sono consentiti: libri, esercizi svolti.

Specificare sempre: Tutte le ipotesi, convenzioni, semplificazioni adottate.
Tracciare sempre i grafici o schemi utili alla comprensione. o
I risultati privi di sufficiente calcolo/svolgimento/spiegazione non sono ritenuti validi.

Esame parte comune (sia completo, sia 2° parte). Istruzioni sull’altro foglio
Foglio Parte 2 /TD+M) 24
Es 4 5 6 7 8 | Ordine Totl | Partel | Scritti | Orale | Verbale
Punti | 4 7 9 7 4 1 32

Voto 4 :]L % ?— Z\ [ BZ g/ 514}/

4) Un condizionatore asporta la potenza termica di 3 kW per mantenere un locale a TL.ocalc0230C,
quando fuori ci sono Tgg 31°C. L’evaporatore necessita di una differenza di temperatura dl. 14°C per
scambiare calore, il condensatore di 24°C. L’efficienza ¢ il 60% di quella di una rrllacchina ld.eale Ch(?
lavora tra le stesse temperature estreme del ciclo. Determinare i flussi energetici. Disegnare gli schemi
necessari per spiegarne il funzionamento.

=
-

VP2 Toae - Tev: 23~ 9°C = 2L K
Tz Tesw « Tomn= 3 + 2= 55°C = XK
(,Dp.g: _ A 6,13 Cobe = Q60 (oo = —3/65’

!(’1 (F

(,Dpﬂe: g_‘i i_w: & £ 20w - 8[;,7«1 W &w = 3 K
Ins dng ’% b‘

L + & = &our = 3000 + 81522 = 351522 W
’ 2 T
3
4,
u

4-1 CONAE Jfio Ak UOEAWOPILA, it FLUiD VEAE onmEdsg
1-3 SAMrDAE A rlang: QOQNENIRTIE, (L RAND (R MAE AU A NILE AT
R-U VAaLLow B wrunvak o AF (Uoé,\:wd.m) EIPN s qOERWA LA MR Fuidg

k-4 Jumpr™Mag & Alont: CUNVOAATUAZ (L Fwidg MEAE e Y oAsn




5) Un motore opera secondo il ciclo Otto utilizzando come fluido di lavoro aria lm'zl‘aln.)cntc a
T=70°C, P= -0.7 bar relativi. Dati il rapporto di compressione volumetrico 10, !a q_u?ntmf di calor.c
ricevuta dal fluido pari a 1400 kl/kg, calcolare i rendimento del ciclodi 1° e 2‘? P““C‘P“)-_Dl-*‘cg‘_‘afe il
grafico delle trasformazioni calcolando i valori necessari. Nell'ipotesi che il cnclo.scambl.encfgla alle
temperature estreme del ciclo con due sorgenti isoterme, calcolare la produzione di entropia.
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6) Sono date le Ty, = 40 °C e Tomax
vapore d’acqua, con pompa e turbin
Calcolare i valori delle grandezze n
della termodinamica.

= 500 °C e la pressione massima 150 bar di un ciclo Rankine a
a isoentropiche. Disegnare il ciclo nel diagramma T-s all&?gafoz
ei punti necessari ed i rendimenti del ciclo secondo i due principi

Extra: Disegnare il ciclo e calcolarne il rendimento se la turbina ha rendimento 85%.
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7) Un compressore centrifugo aspira aria atmosferica e la comprime fino a 2 ll)arl (I;CIaUVl,hcoln
rendimento 0.85%. L’aria viene poi inviata ad un ugello ideale avente diametro ﬁn_if € mr:r;, Y ; a
rilascia in atmosfera. Calcolare la potenza necessaria per azionare il compressore. Disegnare 1l grafico
delle trasformazioni nei piani p-v e T-s.
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Prof. L. Araneo. Fisica Tecnica e Macchine 8 Cr. Prova del 5 febbraio 2019, aule 5.1.1, ore 11.30
E' consentito 'uso di: -calcolatrice, -tavole e tabelle, un -formulario (1 pagina A4 F/R)
Non sono consentiti: libri, esercizi svolti.

Specificare sempre: Tutte le ipotesi, convenzioni, semplificazioni adottate.
Tracciare sempre i grafici o schemi utili alla comprensione.
I risultati privi di sufficiente calcolo/svolgimento/spiegazione non sono ritenuti validi.

Seconda prova in itinere foglio 2 di 2, tempo a disposizione 2h ore (sono dat1 1 punteggi indicativi)
Foglio Parte comune 2a ‘

Es 4 5 6 7 8 Ordine Totl | Partel | Scritti | Orale | Verbale
Punti | 4 7 9 7 4 1 32
Voto

8) Determinare la potenza eletrtica assorbita per pompare una portata di acqua di 40 litri/minuto da!la
cantina all’ottavo piano tramite tubi aventi diametro 2 ¢cm, con la presenza di una decina di giunti a
gomito, rendimento della pompa 75%, rendimento eletrico del motore 90%.
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